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ESCOPO DO SERVICO:

INSTALAGAO DISJUNTOR MEDIA TENSAO EBP MT

Os servigos deverdo ser executados de acordo com descricdo abaixo, integrante destas Especificacdes Técnicas.

1. SERVICOS

Faz parte de a prescrita oferta a recuperacdo do sistema de INSTALACAO DISJUNTOR MEDIA TENSAO EBP MT DINC,
conforme caracteristicas abaixo:

e Elaboracdo, apresentacdo na concessionaria e entrega de projeto/estudo de protecdo e seletividade,
para o novo conjunto de disjuncdo e protecdo da subestacao;

e Levantamento e fornecimento de materiais e servicos para realizacdo dos trabalhos;

e Reorganizagdo das estruturas; barramentos, cabos e outros, para instalagao do novo disjuntor;

e Instalacdo do novo conjunto de disjuncdo (Disjuntor, TPs, TCs, Relé de protecdo micro processado,
painel de acionamento, etc) na subestacao;

e Fornecimento de materiais e servicos de instalacdo de comando remoto e sinalizacao, para
acionamento, desligamento e monitoramento do status, por leds, do disjuntor de MT;

e Inser¢do dos parametros e comissionamento do novo relé de protegao;

e Comissionamento, testes e ensaios sobre o novo sistema de disjun¢do e prote¢ao da unidade;

e Geracdo e entrega de Anotacdo de responsabilidade técnica (ART), sobre projeto/estudo de protecdo;

e Geracdo e entrega Relatério de servicos e Anotacdo de responsabilidade técnica (ART), sobre todos os
servicos realizados;.

1.1 MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:

01 — Disjuntor On Board + Suporte + Protecdo, com as seguintes caracteristicas;

e Disjuntor Tripolar, Média Tensao, Classe de Tensdo 17.5Kyv, isolado a vdcuo modelo Vmax VX170616,
Operacdo fixa, Corrente Nominal 630A, Capacidade de Interrupgdo 16kA, Tensdo Auxiliar de 125Vcc/Vca e
distancia entre pdélos de 133mm. Acessdrios: bobina de abertura, bobina de fechamento, motor para
carregamento de mola, sinalizacdo da mola carregada / descarregada, bot3o de abertura e fechamento, 10
contatos auxiliares, alavanca de carregamento manual, contador de operagao, bloqueio Kirk e dispositivo
anti-bombeamento, marca ABB.

e Suporte em Estruturas de Aco Reforgado, com Cantoneiras, Com Rodas Unidirecionais, Painel de

Protecdo e Acionamento em A¢o com Pintura Eletrostatica, (Integrada a um Unico Conjunto).

e Transformadores de Corrente, sendo 03 (trés) pecas para cada Conjunto de Protegdo, com as seguintes

caracteristicas: modelo BSC10B, isolagdo 15Kv, uso interno, IP (A): xxx, I.SEC (A): 5, Exatiddo: 10B50,

RN:160, FT X IN: 1,2, NI (KV): 34/95, frequéncia: 60Hz, NBR 6856/15, placa Policarbonato, Material Isolante:

Epoxi.

e Transformador de Potencial, sendo 02 (duas) pecas para cada Conjunto de Prote¢do, com as seguintes
caracteristicas: modelo BPS11, isolagao 15Kv, UP (V): 13800, US-1(V): 110x220, FST:1,2, Potencia
Termica:500va, uso interno, Fase-Fase, Exatiddo: 0,3P75, RN:125,45x62,73, NI (KV): 34/95, frequéncia:
60Hz, NBR 6855/15, placa Policarbonato, Material Isolante: Epoxi.

e Base Fusivel + Fusivel, Classe 15kv, 0.5 ampeéres, sendo 01 (uma) para Cada Transformador de Potencial.
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e Painel de Proteg¢do, completo com Botdes (Liga, Desliga, Emergéncia), Bornes, Sinaleiros (Ligado,
Desligado Trip), Comando a Distancia, Circuitos Secundarios com Mini Disjuntores, Chave de Afericdo
(03TC+02TP), nobreak de 500va, Relé de Protecao Contra Sub e Sobre Tensao (Fungdes 27 e 59).

e Relé de Protecdo, Relé de protecdo para alimentador modelo REJ601, Fungdes de Protecdo: 50/51,
50/51N, 86, 68 . Alimentacdo: 24 — 240 Vdc / 24 — 240 Vac. Entrada analdgica: 4l (5A) 4 Entradas Digitais
6 Saidas digitais ndo programaveis Modelo: REJ601BE446NB1NH, marca ABB .

1.2 MONTAGEM ELETROMECANICA DOS EQUIPAMENTOS/ MAO DE OBRA PARA ELETRICA

° A empresa disponibilizara de pessoal habilitado bem como maquinario (munck, empilhadeira e
etc) para realizacdo da perfeita montagem eletromecanica dos TC’'s/ TP’s e seus acessorios
(barramento, eletrodutos, parafusos de fixacdo e etc).

1.3 EXECUGAO DOS TRABALHOS

. Visando executar os trabalhos da melhor forma possivel, com o menor tempo de desligamentos
necessarios, a empresa entrara em acordo com a DINC para esse melhor momento.

2. CONDICOES DE EXECUGAO DOS SERVICOS

Os servigos s6 poderado ser iniciados quando a Contratada apresentar todas as condi¢gdes necessarias previstas nestas
Especificagbes Técnicas, inclusive materiais conforme especificado. A fiscalizagdo sera responsavel pela verificagdo
dessas condigdes e pela liberagao dos servigos.

Apds a assinatura do Contrato a Contratada terd um prazo até 10 (dez) dias para inicio dos servigos;

O servigo so iniciard apds a Contratada apresentar todo o seu equipamento e funcionarios devidamente
equipados com os EPI’s necessdarios para uma execucdo segura dos trabalhos.

A Contratada devera disponibilizar veiculo no local da obra para atendimento das necessidades de execucado
dos servicos ou situacGes de emergéncia.

A Contratada devera apresentar cronograma de execugdo dos servigos dentro do prazo previsto no contrato
para conclusdo dos servicos. O cronograma devera ser submetido a avaliacdo e aprovacdo da fiscalizacdo do
DINC.

A Empresa Contratada sera responsavel pelos danos causados ao DINC e a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, descumprimento de programacdes, impericia e ou omissao.

Ficardo por conta da Contratada todas as despesas referentes a transporte de pessoal, fardamento, EPI,
alimentagdo e demais obrigacGes trabalhistas previstas na legislacdo vigente (NR-18, Portaria 3.214 —
Seguranca e Medicina do Trabalho), bem como todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessarios
a perfeita execucdo dos servigos. Os Equipamentos de Protecdo (EPI/EPC) e fardamentos deverdo atender
aos requisitos abaixo, sem a eles se limitarem:
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3. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
A contratada deve apresentar ao setor de Seguranca e Medicina do Trabalho do DINC, antes do inicio dos servicos, a
documentacgdo abaixo:

Ficha de registro de empregados que estardo envolvidos na atividade;

Relagdo dos equipamentos e ferramentas utilizados para execu¢do do servico;

PPRA - Programa de Prevencado de Riscos Ambientais. (Atualizado)

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional. (Atualizado)

ASO - Atestado de Saude Ocupacional. (Atualizado)

APR — Analise Preliminar de Risco (este documento deve estar no local das atividades durante todo o servico

executado).

Certificados (Exe.: Treinamento admissional para empregados das atividades da Industria da Construcdo,

certificado de treinamento ou lista de presenca descrevendo o conteldo programatico e carga horaria,).

» Trabalho em altura - certificado de treinamento ou lista de presenca descrevendo o contedido programatico e
carga horaria (35.3.2),

» Certificado do curso bdsico de 40 horas para trabalho em baixa tens3o, certificado do curso de 40 horas
complementar para trabalho em alta tensao,

» Certificado de designado da CIPA (item 5.47), outros conforme analise do Setor de Seguranca do Trabalho-SST do
DINC.

> Integracdo de seguranca no DINC com SST.

VVVVYYVY

Y

Obs.: Esta documentacdo deverd ser digitalizada e enviada via e-mail ao setor de seguranca do trabalho
(st@dinc.org.br) antes da assinatura do contrato.

Os Equipamentos de Protecdo (EPI/EPC) e fardamentos deverdo atender aos requisitos da legislacdo em vigor e o
seu uso sera obrigatorio.

> Fardamentos
Os uniformes deverao ser em cor padrdao com identificagdo da Empresa
a) Calgas com caracteristicas antichamas
b) Camisa com caracteristicas antichamas
c) Capacete
d) Protetor auditivo
e) Bota de couro cano médio, para eletricista.
f) Luvas de protecdo (raspa de couro e de borracha insolente)
g) Crachas de identificagdo

» Equipamentos de Protecdo Individual e Coletiva (EPI/EPC)

a) Estojo para primeiros socorros

b) Equipamentos de apoio

c) Veiculo de apoio

d) Reservatdrio de agua portavel

e) Cinto de seguranca tipo paraquedista para trabalhos em altura
f) Placas de adverténcia, cone e tapetes isolantes.
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Petrolina, 03 de Janeiro de 2020.

EDSON COELHO DE MACEDO FILHO ERIVALDO OLIVEIRA SOUZA SEGUNDO
Setor de Manutencéo Elétrica Coordenagdo de Manutengdo — DINC
elétrica@dinc.org.br cmea@dinc.org.br
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