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1. ESCOPO DO SERVICO:

Estas EspecificacGes Técnicas visam estabelecer as condi¢des necessarias para contratacao de
m3o de obra para RECUPERAGCAO DE PLACAS DE CANAIS, conforme planilha orgamentaria e
cronograma de atividades (ANEXOS | e 11), no Perimetro Senador Nilo Coelho no municipio de
Casa Nova — BA e Petrolina -PE.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS:

2.1. RECUPERACAO DOS CANAIS COM REFORCO EM PEDRA ARGAMASSADA,
RECOMPOSICAO DE ATERRO E RECONSTRUGAO DE PLACA.

2.1.1. DEMOLICAO DE PLACAS
Serdo construidas ensecadeiras para isolar os trechos em execuc¢do. As ensecadeiras
deverdo ser retiradas apds a conclusdo de cada frente de servico. A dgua resultante de
empoc¢amento residual do canal, devera ser retirada completamente com bombas de
drenagem, logo apds a construcao das ensecadeiras (equipamento da contratante). As
placas que estiverem sem o apoio do aterro deverdo ser demolidas para que o aterro
seja recomposto em camadas compactadas até chegar ao nivel necessario para apoiar
o concreto das placas novas.
2.1.2. RECOMPOSICAO DO ATERRO
Antes de recompor o aterro onde sera concretada a placa, devera ser removido o
material saturado (lama) existente no local. Em seguida o aterro sera recomposto em
camadas de no maximo 20 cm e compactadas até nivelar com a parte inferior das placas
existentes.
2.1.3. PEDRA ARGAMASSADA
Nos locais de recuperagdo de placa que apresentarem profundidade superior a 50 cm,
serd necessario preencher o espaco com pedra argamassada, apoiada sobre o aterro até
nivelar com as placas existentes, para em seguida receber o concreto da placa.
2.1.4. REVESTIMENTOS DE CANAIS EM CONCRETO
Apds a limpeza e regularizacao da sec¢do do canal a ser revestido, serdao confeccionadas
placas em concreto usinado, Fck = 15 Mpa, com espessura média de 5 cm.

a) TRANSPORTE E LANCAMENTO DO CONCRETO:

v O transporte do concreto devera ser efetuado de maneira que n3o haja segregacdo de
seus componentes.

b) ADENSAMENTO DO CONCRETO:

v' O adensamento e sarrafeamento do concreto se realizardo pelo método tradicional,
com a utilizacdo de sarrafos ou através do emprego de cilindro metalico, com
movimentos uniformes no sentido descendente e ascendente da placa;
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v' Admitir-se-d a utilizacdo, de outros tipos de equipamentos ou técnicas para
adensamento do concreto na placa, desde que previamente aprovado pela fiscalizacao.

c) CURA DO CONCRETO:

O canal serd liberado 10 horas antes do seu retorno operacional, portanto todas as
atividades de concretagem deverao se encerrar neste prazo.

d) EQUIPAMENTOS

Os equipamentos necessdarios ao apoio dos servigos deverao ter capacidade operacional
para atender a demanda existente, estar em condi¢cdes normais de uso e ter uma pessoa
da CONTRATADA responsavel pelo controle.

CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Os servicos s6 poderdo ser iniciados quando a CONTRATADA apresentar todas as
condigdes necessdrias previstas nestas especificacdes técnicas. A fiscalizacdo sera
responsdvel pela verificacdo dessas condi¢cdes e pela liberacdo das frentes de
Servigos;

As equipes deverdo trabalhar 10h (dez horas) didrias, com uma hora para intervalo
de almoco, de quarta a sexta-feira, seguindo as datas e locais do cronograma anexo;

O fornecimento do concreto usinado, bem como sua programacao de entrega, é de
inteira responsabilidade do DINC;

A CONTRATADA devera disponibilizar um veiculo para atendimento das
necessidades de execucdo dos servicos em campo;

O material de aterro necessario as frentes de servigos serd disponibilizado pelo DINC;
A CONTRATADA ficard responsavel por montar acampamento com estrutura
necessaria a realizagdo da obra, tais como: Local para refei¢des;

O DINC devera providenciar sinalizadores de trecho iluminados, isolamento de area,
desvios de estradas, tela de isolamento laranja, cones e etc;

A Empresa CONTRATADA serd responsavel pelos danos causados ao DINC e a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, descumprimento de programacdes,
impericia e ou omissao;

4. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
A contratada deve apresentar ao setor de Seguranca e Medicina do Trabalho do DINC, antes
do inicio dos servicos, a documentacdo abaixo:

VVYY

Ficha de registro de empregados que estardo envolvidos na atividade;
Relacdo dos equipamentos e ferramentas utilizados para execugdo do servico;
PPRA - Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais. (Atualizado)

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional. (Atualizado)
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ASO - Atestado de Saude Ocupacional. (Atualizado)

APR — Analise Preliminar de Risco (este documento deve estar no local das atividades
durante todo o servico executado).

Certificados (Exe.: Treinamento admissional para empregados das atividades da IndUstria
da Construcdo — certificado de treinamento ou lista de presenca descrevendo o conteudo
programatico e carga horaria (18.1.2), Trabalho em altura - certificado de treinamento ou
lista de presenca descrevendo o conteudo programatico e carga hordria (35.3.2),
Certificado de designado da CIPA, outros conforme analise do Setor de Seguranca do
Trabalho-SST do DINC.

Integracdo de seguranca no DINC com SST.

Obs.: Esta documentagao devera ser digitalizada e enviada via e-mail ao setor de seguranga
do trabalho (st@dinc.org.br). Os Equipamentos de Prote¢do (EPI/EPC) e fardamentos,
deverdo atender aos requisitos da legislagdo em vigor e o seu uso sera obrigatério.

» Fardamentos
Os uniformes deverdo ser em cor padrao com identificacdo da Empresa

a) Calcas compridas

b) Camisa de mangas compridas com punho, em tecido de algodao
c) Capacete

d) Protetor auditivo

e) Bota de couro cano médio

f) Luvas de protecdo (raspa de couro)

g) Crachas de identificacdo

» Equipamentos de Protecdo Individual e Coletiva (EPI/EPC)
a) Bota de PVC cano longo
b) Estojo para primeiros socorros
c) Equipamentos de apoio
) Veiculo de apoio
e) Reservatoério de agua portavel
f) Cinto de seguranca tipo paraquedista para trabalhos em altura

Nota:

>

>
>

As estruturas de irrigacdo do perimetro como canais, reservatdrios, estacdes de
bombeamento, rede hidraulica, etc. Ndo poderdo ser utilizados pela CONTRATADA ou
sofrer qualquer interferéncia em decorréncia da execucdo dos servicos. Qualquer prejuizo
ou transtorno causado as estruturas serdo corrigidos a critério da CONTRATANTE e as
despesas correrdao por conta da CONTRATADA;

A agua existente no canal é inapropriada para consumo humano (dgua bruta);

N3o é permitido tomar banho ou a pratica de qualquer atividade de higiene pessoal
dentro ou nas proximidades dos canais e Reservatorios.
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6. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Concluidos todos os servicos, estando em perfeitas condicdes e atestado pela FISCALIZACAO,
sera emitido o Termo de Encerramento de Contrato, juntamente com a ultima medicao.

Petrolina, 24 de janeiro de 2018.

RUBENS CONSERVA ROLIM ANGELIM E TRAPIA FALCAO
Engenheiro Civil CREA/PE054431
Coordenador de Manutencdo Civil e Hidrdulica - DINC
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ANEXO |
PLANILHA ORCAMENTARIA
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA Efetivo| Und |Quant. | Preco Unitario| Preco Total
1.1 | Administracao local - Cj 7
1.2 |Seguranca e Medicina do trabalho - Cj 1
1.3 | Pedreiro 6 diaria 126
1.4 | Servente/auxiliar 6 diaria 126
Preco da proposta

Vila CS-1 Perimetro Senador Nilo Coelho S/N2 Petrolina-PE CNPJ 12.656.690/0001-10
Fone/Fax: (87)3986-3565, ramal 233, e-mail: cmch@dinc.org.br Caixa Postal 171 CEP: 56.300-990



DINC

Distrito de Irrigacao Nilo Coelho

ESPECIFICACOES TECNICAS — ET 004 /2018 - CMCH

ANEXO Il

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Parada Data LOCAL Obra
21-22-23 Cs 117 o con
01 FEVERERO | Petrolina - No/c3 | Reestruturacdo do sifdo
02 07-08-09 Aqueduto 02 Revestimento
MARCO Casa Nova -BA de estrutura
03 14-15-16 cs 101 Revestimento
MARCO Casa Nova - BA de canal
04-05-06 Canal principal ~
04 ABRIL Petrolina - N3 Recuperagdo de placas
05 02-03-04 Canal 108 Revestimento
MAIO Petrolina - N5 de canal
06 06-07-08 c5 114 Recuperacao de placas
JUNHO Petrolina - N6/N7 peracdocep
04-05-06 Canal principal ~
07 JULHO Petrolina - N7/N8 Recuperagdo de placas
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