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1. ESCOPO DO SERVICO:

Estas EspecificacGes Técnicas visam estabelecer as condi¢des necessarias para contratacao de
m3o de obra para RECUPERAGCAO DE PLACAS DE CANAIS, conforme planilha orgamentaria e
cronograma de atividades (ANEXOS | e 11), no Perimetro Senador Nilo Coelho no municipio de
Casa Nova — BA e Petrolina -PE.

2. DESCRIGAO DOS SERVICOS:

2.1. RECUPERACAO DE CANAIS COM REFORGO EM PEDRA ARGAMASSADA,
RECOMPOSICAO DE ATERRO E REVESTIMENTO DE PLACA.

2.1.1. DEMOLICAO DE PLACAS
Serdo construidas ensecadeiras para isolar os trechos em execuc¢do. As ensecadeiras
deverdo ser retiradas apds a conclusdo de cada frente de servico. A dgua resultante de
empogamento residual do canal, devera ser retirada completamente com bombas de
drenagem, logo apds a construgao das ensecadeiras (equipamento da contratante). As
placas que estiverem sem o apoio do aterro deverdo ser demolidas para que o aterro
seja recomposto em camadas compactadas até chegar ao nivel necessario para apoiar
o concreto das placas novas.
2.1.2. RECOMPOSICAO DO ATERRO
Antes de recompor o aterro onde serad concretada a placa, devera ser removido o
material saturado (lama) existente no local. Em seguida o aterro sera recomposto em
camadas de no maximo 20 cm e compactadas até nivelar com a parte inferior das placas
existentes.
2.1.3. PEDRA ARGAMASSADA
Nos locais de recuperacgdo de placa que apresentarem profundidade superior a 50 cm,
sera necessario preencher o espaco com pedra argamassada, apoiada sobre o aterro até
nivelar com as placas existentes, para em seguida receber o concreto da placa.
2.1.4. REVESTIMENTOS DE CANAIS EM CONCRETO
Apds a limpeza e regularizacdo da secdo do canal a ser revestido, serdo instaladas as
geocélulas e confeccionadas as placas em concreto usinado, Fck = 15 Mpa, com
espessura média de 5 cm.

a) TRANSPORTE E LANCAMENTO DO CONCRETO:

v O transporte do concreto devera ser efetuado de maneira que n3o haja segregacdo de
seus componentes.

b) ADENSAMENTO DO CONCRETO:

v' O adensamento e sarrafeamento do concreto se realizardo pelo método tradicional,
com a utilizacdo de sarrafos ou através do emprego de cilindro metalico, com
movimentos uniformes no sentido descendente e ascendente da placa;
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v' Admitir-se-a a utilizacdo, de outros tipos de equipamentos ou técnicas para
adensamento do concreto na placa, desde que previamente aprovado pela fiscalizagao.

c) CURA DO CONCRETO:

O canal serd liberado 10 horas antes do seu retorno operacional, portanto todas as
atividades de concretagem deverdo se encerrar neste prazo.

d) EQUIPAMENTOS

Os equipamentos necessdarios ao apoio dos servigos deverao ter capacidade operacional
para atender a demanda existente, estar em condi¢des normais de uso e ter uma pessoa
da CONTRATADA responsavel pelo controle, sendo eles: régua, colher, vassoura,
desempenadeira de madeira, broxa, dentre outros.

CONDICOES DE EXECUGAO DOS SERVICOS

3.1. A CONTRATADA devera disponibilizar mao de obra experiente para realizacdo dos
servicos supracitadas, além de um encarregado de campo para lideranca da equipe,
e qualquer funciondrio estard sujeito a substituicdo caso a fiscaliza¢dao julgue
necessario;

3.2. O uso dos EPIs é obrigatério, todo e qualquer item identificado como necessario
deverd ser disponibilizado pela contratada. O funcionario que ndo utilizar os
equipamentos de seguranca devera ser substituido;

3.3. ACONTRATADA serd responsavel pelo transporte e alimentagdo de toda equipe;

3.4. As equipes deverdo trabalhar 10h (dez horas) didrias, das 7h as 17h, com uma hora
para intervalo de almoco, de quinta a sabado, seguindo as datas e os locais do
cronograma anexo;

3.5. O fornecimento do concreto usinado, bem como sua programacao de entrega, é de
inteira responsabilidade do DINC;

3.6. A CONTRATADA devera disponibilizar um veiculo para atendimento das
necessidades de execucdo dos servicos em campo;

3.7. O material de aterro necessario as frentes de servigos serd disponibilizado pelo DINC;

3.8. A CONTRATADA ficara responsavel por montar acampamento com estrutura
necessaria a realiza¢do da obra, tais como: Local para refei¢des;

3.9. O DINC devera providenciar sinalizadores de trecho iluminados, isolamento de area,
desvios de estradas, tela de isolamento laranja, cones e etc;

3.10. A Empresa CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados ao DINC e a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, descumprimento de programacdes,
impericia e ou omissao;

3.11. Os servigos sé poderdo ser iniciados quando a CONTRATADA apresentar todas
as condicOes necessdrias previstas nestas especificacdes técnicas. A fiscalizacdo serd
responsavel pela verificacdo dessas condi¢cGes e pela liberacdo das frentes de
servigos.
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4. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
A contratada deve apresentar ao setor de Seguranca e Medicina do Trabalho do DINC, antes
do inicio dos servigos, a documentac¢ao abaixo:

DOCUMENTOS EXIGIDOS

Ficha de registro de empregados que estardo envolvidos na atividade;

Ficha de EPI Preenchida com assinatura do colaborador e CA do EPI

Relacdo dos equipamentos e ferramentas utilizados para execuc¢do do servico;

PPRA - Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais. (Atualizado)

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional. (Atualizado)

ASO - Atestado de Saude Ocupacional. (Atualizado)

APR — Analise Preliminar de Risco (este documento deve ser enviada copia para o SST e
colocada um no local das atividades, durante todo o servigo executado).

VVVVVVY

TREINAMENTOS EXIGIDOS

» Treinamento do PPRA (Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais).
Todos os trabalhadores devem ser treinados sobre os procedimentos que asseguram a
eficiéncia do PPRA e devem possuir informac¢des sobre as eventuais limitagdes de
protecao.

» CIPA (Comissdo Interna de Prevencdo de acidentes).
Todos os membros eleitos das empresas que sdo obrigadas a constituir CIPA (ver Quadro
|, em anexo na norma) e a pessoa que foi designada em todas as demais empresas.

» Treinamento do uso dos EPlI (Equipamento de Prote¢do Individual).
Todos os trabalhadores que utilizam EPIs em suas rotinas de trabalho.

» Treinamento de Ergonomia

Funciondrios designados para trabalhar com transporte manual de cargas (que ndo as
leves).

» Durante o preenchimento das atas

Serd necessario repassar os seguintes aspectos sobre os treinamentos exigidos:
1 Nome e descri¢cdo do treinamento;
2 Nome do participante em letras de formas e espaco para assinatura
3. Nome da instituicdo/empresa/profissional que realizou o treinamento;
4. Periodo de realizacdo;
5. Carga horaria.

» Outros treinamentos conforme analise do Setor de Seguranca do Trabalho-SST do DINC.

» Integracdo de seguranca no DINC com SST.

Obs.: Esta documentacao devera ser digitalizada e enviada via e-mail ao setor de seguranca

do trabalho (st@dinc.org.br).
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0S EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAO (EPI/EPC) E FARDAMENTOS DEVERAO ATENDER AOS
REQUISITOS DA LEGISLACAO EM VIGOR E O SEU USO SERA OBRIGATORIO.

>

a)
b)
c)

Fardamentos
Os uniformes deverdo ser em cor padrao com identificacdo da Empresa

Calcas compridas
Camisa de mangas compridas com punho, em tecido de algodao
Crachas de identificacao

Equipamentos de Prote¢ao Coletiva (EPC)

Estojo para primeiros socorros

Equipamentos de apoio (Barraca e banheiro)
Veiculo de apoio

Reservatério de dgua portavel

Sistemas de ancoragem contra quedas

Sinalizagdes (Cones, Fitas zebras e placas de alertas)

Equipamentos de Protegdo Individual (EPI)
Capacete

Protetor auditivo

Bota de couro cano médio

Bota de pvc

Luvas de protecdo (raspa de couro)
Luvas de protecdo (vaqueta)

Luvas de protecdo (Latex)

Oculos de seguranca (Cinza)

Oculos de seguranca (transparente)
Mascara descartdvel PFF-2

Boné Arabe

Protetor solar

Observagdo: A ficha de EPI deve conter os EPI acima citados.
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Nota:

» As estruturas de irrigagdo do perimetro como canais, reservatérios, estacbes de
bombeamento, rede hidraulica, etc. Ndo poderdo ser utilizados pela CONTRATADA ou
sofrer qualquer interferéncia em decorréncia da execugao dos servicos. Qualquer prejuizo
ou transtorno causado as estruturas serdo corrigidos a critério da CONTRATANTE e as
despesas correrdo por conta da CONTRATADA;

» A agua existente no canal é inapropriada para consumo humano (dgua bruta);

» N&o é permitido tomar banho ou a prética de qualquer atividade de higiene pessoal
dentro ou nas proximidades dos canais e Reservatorios.

5. RECEBIMENTO DOS SERVICOS
Concluidos todos os servicos, estando em perfeitas condicdes e atestado pela FISCALIZACAO,
sera emitido o Termo de Encerramento de Contrato, juntamente com a ultima medicao.

Petrolina, 22 de janeiro de 2019.

RUBENS CONSERVA ROLIM ANGELIM E TRAPIA FALCAO
Engenheiro Civil CREA/PE054431
Coordenador de Manutencdo Civil e Hidrdulica - DINC

Vila CS-1 Perimetro Senador Nilo Coelho S/N2 Petrolina-PE CNPJ 12.656.690/0001-10
Fone/Fax: (87)3986-3565, ramal 233, e-mail: cmch@dinc.org.br Caixa Postal 171 CEP: 56.300-990



D I Nc ESPECIFICACOES TECNICAS - ET 001 /2019 - CMCH

Distrito de Irrigacao Nilo Coelho

ANEXO |
PLANILHA ORCAMENTARIA
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA Efetivo| Und |Quant. | Preco Unitario| Preco Total
1.1 | Administragao local - Cj 7
1.2 |Seguranca e Medicina do trabalho - Cj 1
1.3 | Pedreiro 12 | didria 252
1.4 | Servente/auxiliar 12 |didria 252
Prego da proposta
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ANEXO Il

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

PARADA DATA LOCAL
01 14-15-16- PAIlll — 30 km do centro
FEVEREIRO de Petrolina
02 07-08-09 N4 -25 km do centro de
MARCO Petrolina
03 25-26-27 N3 —20 km do centro
ABRIL de Petrolina
04 23-24-25 N1 - 25 km do centro
MAIO de Petrolina
05 27-28-29 N7 — 20 km do centro
JUNHO de Petrolina
06 25-26-27 PA Il - 40 km do centro
JULHO de Petrolina
07 29-30-31 PA Il - 20 km do centro
AGOSTO de Petrolina
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ANEXO Il

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

A concorrente , CNPJ/MF n2 , por seu representante legal
ou responsavel técnico abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que visitou o
local onde serdo executadas as obras ou servicos, de que tem pleno conhecimento das
condicOes e peculiaridades inerentes a natureza das obras ou servicos a serem executados,
tendo avaliado os problemas futuros e que os custos da proposta cobrem quaisquer das
dificuldades decorrentes de sua execu¢ao, que assume total responsabilidade por esse fato e
gue nao utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras para o DINC.

Petrolinag, .......... de i de 2019.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE
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