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ESCOPO DO SERVICO:

MANUTENGAO PREVENTIVA-PREDITIVA EM CABO, MOTORES E CCM EBP-MT
Os servigos deverao ser executados de acordo com descricdo abaixo, integrante destas EspecificagGes Técnicas.
1. SERVICOS

Faz parte da prescrita oferta, executar os servicos de manutencao preditiva e preventiva elétrica, sobre todos os
motores elétricos contidos na estacdo de bombeamento principal e seus respectivos cabos de alimentacao,
conforme caracteristicas abaixo.

1.1- Equipamentos (Motores):

05 Motores elétricos 4.16kv.
05 Conjuntos de cabos e suas terminacdes - muflas.

1.2 - Servigos nos Motores:

e Ensaio elétrico de resisténcia de isolamento de todos os motores e seus respectivos cabos, com megébhmetro
eletronico 5 KV.

e Ensaio elétrico especifico para medicdo dos niveis dos indices de polarizacdo e absorcdo de todos os motores e
seus respectivos cabos, com megéhmetro eletrénico 5 KV.

e Medigdo de resisténcia de aterramento elétrico do sistema existente, com Terr6hmetro digital.

e Ensaio elétrico de resisténcia Ohmica das bobinas de todos os motores, com microdmimetro eletrénico.

e Medicdo de corrente (Amperagem) e tensdo (voltagem) de cada motor em funcionamento com carga, para
registro e acompanhamento dos resultados, por um periodo minimo de 24hs.

e Inspecdo termografica sobre todos os motores caixa de ligagdo e cabos.

e Deve-se inspecionar o motor de ventilagdo, que faz parte do motor-bomba.

e Geragdo e entrega de relatérios técnicos sobre todos os servigos executados, com apontamentos de agdes
preventivo-corretivas.

e Dever ser entregue em pastas separadas os relatérios de cada motor.

e Geracdo e entrega de ART (Anotac¢do de Responsabilidade Técnica) sobre todos os servicos realizados.

Obs.: Se nesse prazo existir algum motor fora de operagdao, marcaremos posteriormente a manuteng¢ao desse
motor, quando for colocado em operagao.

1.3- Equipamentos (painéis):

Painéis de acionamento e equipamentos contidos no mesmo.
Painéis de entrada dos TRAFOS e equipamentos contidos ho mesmo.
Painel de banco de capacitores

Caixas de ligacdo dos Motores

1.4 - Servigos nos painéis:

e Medicdo de resisténcia de aterramento elétrico com Terr6hmetro digital.

e Medicdo de tensdo (Voltagem) e corrente (Amperagem) na entrada.

e Inspecdo visual e reaperto de todas as conexdes elétricas internas.

e Inspecdo termografica sobre todos os componentes e equipamentos do painel.
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e Ensaio elétrico de resisténcia de isolamento em disjuntores, seccionadoras, isoladores e etc, com
megbhmetro eletrénico 5 KV.

e Ensaio elétrico de resisténcia Ohmica dos contatos de chaves seccionadoras e disjuntores, com
microdmimetro eletrénico.

e Limpeza / higienizacdo interna e externa (fazendo uso de produtos quimicos especificos, com alto grau de
evaporacdo e de rigidez dielétrica).

e Aplicacdo de pasta anti-oxidante sobre todas as conexdes elétricas de poténcia.

e Dever ser entregue em pastas separadas os relatdrios de cada painel.

e Geracdo e entrega de relatérios técnicos sobre todos os servicos executados, com apontamentos de a¢des
preventivo-corretivas.

e Geracdo e entrega de ART (Anotac¢do de Responsabilidade Técnica) sobre todos os servicos realizados.

2. CONDIGOES DE EXECUCAO DOS SERVIGCOS

Os servicos s6 poderdo ser iniciados quando a Contratada apresentar todas as condicGes necessdrias previstas nestas
Especificacbes Técnicas, inclusive materiais conforme especificado. A fiscalizacdo serd responsdavel pela verificacao
dessas condic¢des e pela liberagdo dos servigos.

Ap0s a assinatura do Contrato a Contratada terd um prazo até 10 (dez) dias para inicio dos servicos;

O servigo so iniciard apds a Contratada apresentar todo o seu equipamento e funcionarios devidamente
equipados com os EPI’s necessdarios para uma execucdo segura dos trabalhos.

A Contratada devera disponibilizar veiculo no local da obra para atendimento das necessidades de execugdo
dos servicos ou situacGes de emergéncia.

A Contratada devera apresentar cronograma de execugdo dos servigos dentro do prazo previsto no contrato
para conclusdo dos servigos. O cronograma devera ser submetido a avaliagdo e aprovacgao da fiscalizagao do
DINC.

A Empresa Contratada sera responsavel pelos danos causados ao DINC e a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, descumprimento de programacdes, impericia e ou omissao.

Ficardo por conta da Contratada todas as despesas referentes a transporte de pessoal, fardamento, EPI,
alimentagdo e demais obrigacbes trabalhistas previstas na legislacdo vigente (NR-10, Portaria 3.214 —
Seguranca e Medicina do Trabalho), bem como todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessarios
a perfeita execugdo dos servicos. Os Equipamentos de Protecdo (EPI/EPC) e fardamentos deverdo atender
aos requisitos abaixo, sem a eles se limitarem:

3. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
A contratada deve apresentar ao setor de Seguranca e Medicina do Trabalho do DINC, antes do inicio dos
servicos, a documentacao abaixo:

Ficha de registro de empregados que estarao envolvidos na atividade;
Relacdo dos equipamentos e ferramentas utilizados para execugao do servico;
PPRA - Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais. (Atualizado)

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional. (Atualizado)
ASO - Atestado de Saude Ocupacional. (Atualizado)

YV VVY

Pag.2

Vila CS-1 Perimetro Senador Nilo Coelho S/N2 - Petrolina-PE - CNPJ 12.656.690/0001-10
Fone/Fax: (87)3986-3565 - e-mail: faleconosco@dinc.org.br - Caixa Postal 171 - CEP: 56.300-990


mailto:faleconosco@dinc.org.br

Distrito de Irrigacao Nilo Coelho

ESPECIFICACOES TECNICAS — ET 009 - SEL 2019

» APR — Anélise Preliminar de Risco (este documento deve estar no local das atividades durante todo o
servigo executado).

» Certificados (Exe.: Treinamento admissional para empregados das atividades da Industria da Construcdo,
certificado de treinamento ou lista de presenga descrevendo o contetddo programatico e carga horaria,).

» Trabalho em altura - certificado de treinamento ou lista de presenca descrevendo o contetido
programatico e carga horaria (35.3.2),

> Certificado do curso bésico de 40 horas para trabalho em baixa tens3o, certificado do curso de 40 horas
complementar para trabalho em alta tensao,

» Certificado de designado da CIPA, outros conforme analise do Setor de Seguranca do Trabalho-SST do
DINC.

> Integracdo de seguranca no DINC com SST.

Obs.: Esta documentacdo devera ser digitalizada e enviada via e-mail ao setor de seguranca do trabalho
(st@dinc.org.br) antes da assinatura do contrato.

Os Equipamentos de Protec¢io (EPI/EPC) e fardamentos, deverdo atender aos requisitos da legislacdo em
vigor e o seu uso serd obrigatério.

» Fardamentos
Os uniformes deverao ser em cor padrao com identificagdo da Empresa
a) Calgas com caracteristicas antichamas
b) Camisa com caracteristicas antichamas
c) Capacete
d) Protetor auditivo
e) Bota de couro cano médio, para eletricista.
f) Luvas de protecdo (raspa de couro e de borracha insolente)
g) Crachas de identificagdo

» Equipamentos de Protegdo Individual e Coletiva (EPI/EPC)

a) Estojo para primeiros socorros

b) Equipamentos de apoio

c) Veiculo de apoio

d) Reservatorio de dgua portavel

e) Cinto de seguranca tipo paraquedista para trabalhos em altura
f) Placas de adverténcia, cone e tapetes isolantes.

Petrolina, 03 de Junho de 2019.

EDSON COELHO DE MACEDO FILHO ERIVALDO OLIVEIRA SOUZA SEGUNDO
Setor de Manutencdo Elétrica Coordenagdo de Manutengdo — DINC
elétrica@dinc.org.br cmea@dinc.org.br
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