@ Distrito de Irrigagdo Nilo Coelho b Distrito de Irrigagao Nilo Coelho

MANUTENGAO CIVIL DA ESTACAO DE BOMBEAMENTO SECUNDARIA
EB-02

PRECO
TOTAL

DESCRICAO DO ITEM UND QUANT

1.0 ADMINISTRAGAO E SEGURANCA DO TRABALHO
1.1 |Administracdo local Cj 0,14

1.2 |Seguranca e medicina do trabalho Cj 0,14
2.0 PINTURA SOBRE ALVENARIAS, CONCRETO E ESTRUTURAS METALICAS

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicacao
de 01 demao de liquido selador, 01 deméo de massa corrida e 02 deméos
de tinta pva latex convencional para interiores, Eucatex ou similar (aplicar
em paredes internas)

2.1 m2 | 218,44

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01
2.2 |demao de selador acrilico, 01 demédo de massa acrilica e 02 demdos de| m2 | 107,62
tinta acrilica, Eucatex ou similar paredes, pilares e vigas.

Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demé&os de esmalte ou dleo
2.3 |sobre superficies metélicas, inclusive lixamento (portas, portdes, grades,| M? 120,69
tubulagdo e demais estruturas metalicas)

Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demaos de verniz acrilico
2.4 |sobre alvenaria - a superficie devera ser lixada e limpa, eliminando todo| m2 | 123,92
po e receber uma demao de fundo preparador base de agua. tijolo aparente

2.5 |Fachada - Letreiro m?2 8,96
3.0 AREA EXTERNA E CERCA
3.1 |Lastro de brita N° 19 m3 9,89

Fornecimento e implantacéo de estaca pré-moldada de concreto armado
3.2 |(mourdo), para cerca, segdo 10x10, reta ou com ponta obliqua h(u) =| un 6,00
2,50m, inclusive bloco de fundacédo
3.3 |Pintura de meio fio (caiag&o) m? 55,27
3.4 |Pintura de estacas pré-moldadas (caia¢ao) m2 | 100,80
Pintura de piso com aplicacdo de 01 demdao de tinta acrilica, inclusive
regularizacdo da superficie com argamassa onde necessario - cor

35 concreto - CALCADAS TAMPAS DE CONCRETO E BLOCOS DE me | 228,10
ANCORAGEM
36 Fo_rnecimento e instalagdo de arame farpado em estacas de concreto 350,00
existentes.
3.7 |Fornecimento e instalagio de ouri¢o galvanizado @50cm m 150,00
TOTAL DO ORCAMENTO
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@ Distrito de Irrigagao Nilo Coelho

EB-08

DESCRIGCAO DO ITEM

UND

b Distrito de Irrigagao Nilo Coelho

MANUTENGAO CIVIL DA ESTACAO DE BOMBEAMENTO SECUNDARIA

QUANT

PRECO
TOTAL

1.0 ADMINISTRAGAO E SEGURANGA DO TRABALHO

1.1 |Administracao local Cj 0,14

1.2 |Seguranga e medicina do trabalho Cj 0,14

2.0 PINTURA SOBRE ALVENARIAS, CONCRETO E ESTRUTURAS METALICAS
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicacao

51 |de 01 deméo de liquido selador, 01 deméo de massa corrida e 02 demaos| |, | 5,20

"~ |de tinta pva latex convencional para interiores, Eucatex ou similar (aplicar ’

em paredes internas)
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01

2.2 |deméo de selador acrilico, 01 demé&o de massa acrilica e 02 deméos de| m? | 128,25
tinta acrilica, Eucatex ou similar paredes, pilares e vigas.
Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demé&os de esmalte ou dleo

2.3 |sobre superficies metalicas, inclusive lixamento (portas, portdes, grades,| m2 | 169,93
tubulagdo e demais estruturas metalicas)
Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demaos de verniz acrilico

2.4 |sobre alvenaria - a superficie devera ser lixada e limpa, eliminando todo| m2 | 126,30
po, e receber uma demao de fundo preparador base de agua. tijolo aparente

2.5 |Fachada - Letreiro m?2 8,96

3.0 AREA EXTERNA E CERCA

3.1 |Lastro de brita N° 19 m3 8,00
Fornecimento e implantacéo de estaca pré-moldada de concreto armado

3.2 |(mourdo), para cerca, segdo 10x10, reta ou com ponta obliqua h(u) =| un 12,00
2,50m, inclusive bloco de fundacédo

3.3 |Pintura de meio fio (caiag&o) m2 | 115,50

3.4 |Pintura de estacas pré-moldadas (caia¢ao) m2 | 100,80
Pintura de piso com aplicacdo de 01 demdo de tinta acrilica, inclusive

35 regularizacdo da superficie com argamassa onde necessario - cor me | 226.11

"~ |concreto - CALCADAS TAMPAS DE CONCRETO E BLOCOS DE ’

ANCORAGEM

36 Fo'rnemmento e instalagdo de arame farpado em estacas de concreto m 265,00
existentes.

3.7 |Fornecimento e instalag&o de ourigco galvanizado @50cm 188,00

TOTAL DO ORCAMENTO
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@ Distrito de Irrigagdo Nilo Coelho Q Distrito de Irrigagdo Nilo Coelho

MANUTENGAO CIVIL DA ESTAGAO DE BOMBEAMENTO SECUNDARIA
EB-16

PRECO PRECO
UNIT TOTAL

DESCRICAO DO ITEM UND QUANT

1.0 ADMINISTRAGAO E SEGURANGA DO TRABALHO
1.1 |Administracdo local Cj 0,14
1.2 |Seguranca e medicina do trabalho Cj 0,14
2.0 AREA EXTERNA E CERCA

Fornecimento e colocacdo de cerca de arame farpado com suporte de
2.1 |madeira rolica D=0,10m a cada 3,00m H=2,10m sendo 0,50m enterrado e m | 400,00
9 fios de arame farpado n° 16 galv.
2.2 |Pintura de meio fio (caiagéo) m? | 140,86
2.3 |Pintura de estacas pré-moldadas (caiagao) m2 | 212,40
Pintura de piso com aplicacdo de 01 demdo de tinta acrilica, inclusive
regularizacdo da superficie com argamassa onde necessario - cor

24 |concreto - CALCADAS TAMPAS DE CONCRETO E BLocos pe| M | 10332
ANCORAGEM
o5 Fo'rnecimento e instalagdo de arame farpado em estacas de concreto 300,00
existentes.
2.6 |Fornecimento e instalagéo de ourigco galvanizado @50cm m | 150,00
TOTAL DO ORCAMENTO

3/7



Distrito de Irrigagao Nilo Coelho

EB-17

DESCRICAO DO ITEM

UNID

@ Distrito de Irrigagao Nilo Coelho

MANUTENGAO CIVIL DA ESTAGAO DE BOMBEAMENTO SECUNDARIA

PRECO

it UNIT

PRECO
TOTAL

1.0 ADMINISTRAGAO E SEGURANGA DO TRABALHO

1.1 |Administracao local Cj 0,14

1.2 |Seguranca e medicina do trabalho Cj 0,14

2.0 AREA EXTERNA E CERCA
Fornecimento e colocacédo de cerca de arame farpado com suporte de

2.1 |madeira rolica D=0,10m a cada 3,00m H=2,10m sendo 0,50m enterrado e| m 100,00
9 fios de arame farpado n° 16 galv.

2.2 |Recuperagédo de meio fio em concreto simples m3 0,40

2.3 |Pintura de meio fio (caiag&o) m2 | 182,00

2.4 |Pintura de estacas pré-moldadas (caia¢ao) m2 | 117,00
Pintura de piso com aplicacdo de 01 demao de tinta acrilica, inclusive

25 regularizacdo da superficie com argamassa onde necessario - cor me 95.38
concreto - CALCADAS TAMPAS DE CONCRETO E BLOCOS DE '
ANCORAGEM

26 Fo'rnemmento e instalagdo de arame farpado em estacas de concreto m 500,00
existentes.

2.7 |Fornecimento e instalag&o de ourigo galvanizado @50cm 150,00

TOTAL DO ORCAMENTO

4/7



@ Distrito de Irrigagao Nilo Coelho

b Distrito de Irrigagao Nilo Coelho

MANUTENGCAO CIVIL DA ESTAGAO DE BOMBEAMENTO SECUNDARIA
EB-9.1/35

1.0

DESCRIGAO DO ITEM

ADMINISTRACAO E SEGURANCA DO TRABALHO

UND

QUANT

PRECO
TOTAL

1.1 |Administracao local Cj 0,14
1.2 |Seguranga e medicina do trabalho Cj 0,14
2.0 PINTURA SOBRE ALVENARIAS, CONCRETO E ESTRUTURAS METALICAS
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicagdo
21 de 01 deméo de liquido selador, 01 dem&o de massa corrida e 02 deméos me | 32727
"~ |de tinta pva latex convencional para interiores, Eucatex ou similar (aplicar '
em paredes internas)
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01
2.2 |demao de selador acrilico, 01 deméo de massa acrilica e 02 demaos de| m? 128,13
tinta acrilica, Eucatex ou similar paredes, pilares e vigas.
Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demé&os de esmalte ou dleo
2.3 |sobre superficies metalicas, inclusive lixamento (portas, portdes, grades,| m? | 169,70
tubulagdo e demais estruturas metalicas)
Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demaos de verniz acrilico
2.4 |sobre alvenaria - a superficie devera ser lixada e limpa, eliminando todo| m? 153,64
po, e receber uma deméo de fundo preparador base de agua. tijolo aparente
2.5 |Fachada - Letreiro m? 8,96
3.0 AREA EXTERNA E CERCA
3.1 |Lastro de brita N° 19 m3 6,00
3.2 |Recuperacéo de meio fio em concreto simples m3 0,50
3.3 |Pintura de meio fio (caiag&o) m? 89,60
3.4 |Pintura de estacas pré-moldadas (caia¢ao) m2 | 136,80
Pintura de piso com aplicacdo de 01 demdo de tinta acrilica, inclusive
35 regularizacdo da superficie com argamassa onde necessario - cor m2 | 158.65
"~ |concreto - CALCADAS TAMPAS DE CONCRETO E BLOCOS DE ’
ANCORAGEM _
36 Fo_rnemmento e instalagdo de arame farpado em estacas de concreto 400,00
existentes.
3.7 |Fornecimento e instalag&o de ouri¢o galvanizado @50cm 145,00
TOTAL DO ORCAMENTO
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@ Distrito de Irrigagao Nilo Coelho

b Distrito de Irrigagao Nilo Coelho

MANUTENGAO CIVIL DA ESTACAO DE BOMBEAMENTO SECUNDARIA
EB-10.1/36

DESCRICAO DO ITEM

UND

QUANT

PRECO
TOTAL

1.0 ADMINISTRAGAO E SEGURANCA DO TRABALHO
1.1 |Administracao local Cj 0,14
1.2 |Seguranca e medicina do trabalho Cj 0,14
2.0 PINTURA SOBRE ALVENARIAS, CONCRETO E ESTRUTURAS METALICAS
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicacao
21 de 01 demé&o de liquido selador, 01 demé&o de massa corrida e 02 demé&os m2 | 29455
"~ |de tinta pva latex convencional para interiores, Eucatex ou similar (aplicar ’
em paredes internas)
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01
2.2 |deméo de selador acrilico, 01 demé&o de massa acrilica e 02 deméos de| m? | 111,10
tinta acrilica, Eucatex ou similar paredes, pilares e vigas.
Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demé&os de esmalte ou dleo
2.3 |sobre superficies metalicas, inclusive lixamento (portas, portdes, grades,| Mm? 182,89
tubulagdo e demais estruturas metalicas)
Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demaos de verniz acrilico
2.4 |sobre alvenaria - a superficie devera ser lixada e limpa, eliminando todo| m2 | 141,08
po, e receber uma demao de fundo preparador base de agua. tijolo aparente
2.5 |Fachada - Letreiro m?2 8,96
3.0 AREA EXTERNA E CERCA
3.1 |Lastro de brita N° 19 m3 7,00
3.2 |Recuperagédo de meio fio em concreto simples m3 0,60
3.3 |Pintura de meio fio (caiacdo) m2 87,50
3.4 |Pintura de estacas pré-moldadas (caiagao) m2 | 131,40
Pintura de piso com aplicacdo de 01 demdao de tinta acrilica, inclusive
35 regularizacdo da superficie com argamassa onde necessario - cor m2 | 18235
"~ |concreto - CALCADAS TAMPAS DE CONCRETO E BLOCOS DE ’
ANCORAGEM
36 Fo'rnecimento e instalagdo de arame farpado em estacas de concreto m 230,00
existentes.
3.7 |Fornecimento e instalag&o de ourigco galvanizado @50cm 145,00
TOTAL DO ORCAMENTO
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@ Distrito de Irrigagio Nilo Coelho

b Distrito de Irrigacdo Nilo Coelho

MANUTENGCAO CIVIL DA ESTAGAO DE BOMBEAMENTO SECUNDARIA
EB-10.2/37

DESCRIGAO DO ITEM

PRECO
TOTAL

1.0 ADMINISTRAGAO E SEGURANCA DO TRABALHO
1.1 |Administragéo local Cj 0,14
1.2 |Seguranca e medicina do trabalho Cj 0,14
2.0 PINTURA SOBRE ALVENARIAS E CONCRETO
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicacao
21 de 01 demé&o de liquido selador, 01 demé&o de massa corrida e 02 demé&os m2 | 30652
"~ |de tinta pva latex convencional para interiores, Eucatex ou similar (aplicar ’
em paredes internas)
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01
2.2 |deméo de selador acrilico, 01 demé&o de massa acrilica e 02 deméos de| m? | 127,85
tinta acrilica, Eucatex ou similar paredes, pilares e vigas.
Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demé&os de esmalte ou dleo
2.3 |sobre superficies metalicas, inclusive lixamento (portas, portdes, grades,| Mm? 175,26
tubulagdo e demais estruturas metalicas)
Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demaos de verniz acrilico
2.4 |sobre alvenaria - a superficie devera ser lixada e limpa, eliminando todo| m2 | 164,50
po, e receber uma demao de fundo preparador base de agua. tijolo aparente
2.5 |Fachada - Letreiro m? 8,96
3.0 AREA EXTERNA E CERCA
3.1 |Lastro de brita N° 19 m3 5,00
3.2 |Recuperagédo de meio fio em concreto simples m3 0,40
3.3 |Pintura de meio fio (caiacao) m2 51,53
3.4 |Pintura de estacas pré-moldadas (caiacao) m2 | 104,40
Pintura de piso com aplicacdo de 01 demdo de tinta acrilica, inclusive
35 regularizacdo da superficie com argamassa onde necessario - cor mz | 20128
"~ |concreto - CALCADAS TAMPAS DE CONCRETO E BLOCOS DE ’
ANCORAGEM
Fornecimento e instalacéo de Portdo de acesso a Subestagdo, em tubo
3.6 |ferro galvanizado, com quadro g= 2 1/2" e tela de aco galvanizado malha| und 1,00
5 x 5 (4x2,00m)
37 Fo'rnecimento e instalagdo de arame farpado em estacas de concreto m 280,00
existentes.
3.8 |Fornecimento e instalag&o de ourico galvanizado @50cm 168,00
TOTAL DO ORCAMENTO
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